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Тепловой	шкаф	Hatco	HDW-3N	

	

		
Тепловой	шкаф	Hatco	HDW-2		

с	опциональным	синим	цветом	ящиков	

Храните	теплыми	и	свежими	любые	продукты	от	
мяса	 и	 овощей	 до	 булочек	 в	 тепловых	 шкафах	
Hatco.	 Температура	 и	 влажность	 каждого	 ящика	
настраиваются	 независимо,	 что	 позволяет	
одновременно	 хранить	 совершенно	 разные	
продукты.		

	
					СТАНДАРТНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
• Доступны	модели	шириной	745	и	530	мм	
• Каждый	 ящик	 оборудован	 индивидуальным	
выключателем,	 дисковым	 терморегулятором,	
индикатором	температуры	

• Прочные	 направляющие	 ящиков	 с	 нейлоновыми	
роликами	

• Регулируемые	 вентиляционные	 отверстия	 на	
каждом	ящике	

• Корпус,	 ящики	 и	 внутренние	 поверхности	
тепловых	шкафов	 изготовлены	 из	 нержавеющей	
стали	

• Прочная	 износостойкая	 конструкция	
предназначена	для	долговечной	работы	на	кухне	

• Сплошная	внутренняя	изоляция	сохраняет	нагрев	
теплового	 шкафа	 и	 обеспечивает	 максимальную	
энергоэффективность	

	
							ОПЦИИ	(доступны	только	при	заказе)	
� Дизайнерский	цвет	фронтальной	панели	ящиков	

(стандартно	нержавеющая	сталь	без	покрытия)	
�	Красный         �	Черный       
�	Синий            �	Зеленый															
�	Серый	гранит										�	Белый	гранит	
�	Античная	медь	

� Сенсорная	панель	управления	
	

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТИРИСТИКИ	

Технические	характеристики	оборудования	могут	быть	изменены	производителем	без	предварительного	уведомления	

Модель	 Кол-во	
ящиков	

Габариты		
(Ш	х	Г	х	В)	 Мощность	 Электрические	характеристики	 Вес	

брутто	
HDW-1	 1	 749	х	575	х	279	мм	 0,45-0,49	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А	 44	кг	
HDW-2	 2	 749	х	575	х	537	мм 0,90-0,98	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 76	кг	
HDW-3	 3	 749	х	575	х	794	мм 1,35-1,48	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 106	кг	
HDW-4	 4	 749	х	575	х	1051мм 1,80-1,97	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 135	кг	
HDW-1N 1	 530	х	686	х	279	мм	 0,45-0,49	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 44	кг	
HDW-2N 2	 530	х	686	х	537	мм 0,90-0,98	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 76	кг	
HDW-3N 3	 530	х	686	х	794	мм 1,35-1,48	кВт	 220-230	В,	1	фаза,	50	Гц,	2,0-2,1	А 106	кг	


